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28

Verificacdo pela fiscalizagdo

Consistiu na inspecdo do torque dos parafusos e juntas
de vedagdo.

Transporte da Central Hidraulica

As Centrais Hidraulicas_foram transportadas por carre-
tas até a cota 292. Dai, com auxilio do guindaste = -
Stothert & Pitt eram colocadas na galeria da  cota -
281,60 de onde, com auxilio da ponte rolante de 10 t -
eram levados até o bloco onde seriam montadas. Utili-
zando-se uma monovia icava-se a central até a cota
286,50 em sua posicao definitiva.

Nivelamento da Central Hidraulica

Liberacdo pela Fiscalizagdo

Concretagem e Cura

Posicionada pela Topografia, a central foi nivelada -
com auxilio de macacos tubulares.

2.792 - Montagem da central hidraulica.
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2.791 - Tubulacdo do lado esquerdo em fase.de montagem

2.799 - Montagem da tubulagdo concluida.
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2.794 - Central Hidraulica, sobre macacos tubulares, ja

nivelada. Ao lado tubos para injecdo apds con-
cretagem.

2.796 - Tubulagdo do lado direito ja montada.
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10. Transporte da Comporta para as bases de sustentagio

na posicao vertical.

Cada comporta, cujo peso & 130 t, foi transportada
numa carreta até a cota 292.

Para coloci-la sobre a carreta, fazia-se esta en-
trar sob a comporta, entre os cavaletes. A seguir,
com a ajuda de macacos de 100 t erguia-se lentamen-
te a comporta e, a cada 25 mm adicionava-se calgos
sob as rodas. A certa altura colocava-se dormentes
sobre a carreta. A comporta, apds apoiar-se sobre
duas camadas de dormentes, estava pronta para  ser
transportada.

Levantamento da comporta com macacos de






index-79_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

oo ILHA SOLTEIRA - CTC-II

assonto:  RELATORIO DE MONTAGEM - MOS

Montagem da Tubulagdo

0s soldadores utilizados nesta operagdo, dada a grande im
portdncia da qualidade de solda nas tubulagdes, foram sub
metidos a um completo teste pelo Laboratdrio Eletromecani
co.

Montou-se initialmente os tubos de § 6" e p 3". A quanti-
dade total, para cada central hidraulica & de 100 m de -
p 6" e 60 m de § 3", ambos de Sch 40. Como se sabe, cada
central hidraulica atende a duas comportas.
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Inspecdo das soldas com Raio X

Todas as soldas de ligagdo entre os elementos das compor-
tas foram testadas com raio-X. As soldas dos dispositivos
de igamento, devido as posicGes inacessTveis para o teste
de raio-X foram verificadas com 17quido penetrante.

. Liberagdo das Solda

Somente apGs o laudo técnico favoravel da firma especiali

zada (N.D.T.) e a verificacdo da Fiscalizagdo, as soldas
eram liberadas.

. Retoques de pintura

Como os elementos das comportas ji iam pintados para os
cavaletes de montagem a menos da regido das soldas,apss a
soldagem era feito apenas o jateamento e pintura da area
atingida.

23.845 - Jateamento das partes afetadas pela solda para poste
rior pintura.
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29 - Preparacdo da tubulagdo e do local de Montagem

Toda tubulagdo foi decapada e submetida a teste de
pressdo. Enquanto se pré-montava partes da tubula
¢d3o efetuou-se a montagem dos suportes da tubula-
¢do sob os pré-moldados da cobertura.

=

,-\ 290,30

o

83" \# 6"

fixacdo com pinos

WALSTVWA. TuBULAGAO
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23.902 - Apoio sobre os dormentes e inTcio de remogio dos
calgos sob as rodas.
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Conjunto geral de um sistema para abertura e fechamento de
comportas.

Um sistema para abertura e fechamento & composto .de um tan
que de §leo com capacidade para 5.000 1 (central Hidrauli-
ca), um.quadro de comindo, tubulagio e dois servomotores.






index-3_1.png
CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A. — CESP

oara:

AssunTo:

-

A iniciativa de publicacio da série de Relatdrios de Cons.
trugdo Civil e de Montagem/Usina de Ilha Solteira, tem co
mo razio a necessidade imperiosa de se legar i classe dos
Engenheiros Brasileiros a esséncia da Tecnologia aplicada
na Construgdo da Usina de Ilha Solteira.

Com esta publicacdo, estamos conscientes de termos cola

borado para a evolugdo da Tecnologia Brasileira.

~
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23.912 - saVda das oficinas. As dimensdes e peso da carga
exigiram uma melhoria na pista de acesso a 292,
sobre a ensecadeira de Jusante.

23.971 - Chegada a cota 292. Ao fundo outra comporta ja
na posicdo vertical.
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23.905 - Retirada da comporta. Nptar a posicdo dos dormen
tes sobre a carreta.

23.907 - Inicio do transporte para a cota 292.
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A necessidade de se transportar as compor
tas bem como a de coloci-las na posigdo vertical originou -
uma série de dispositivos projetados pela Obra:

a) Para se evitar a flexibilidade da comporta durante o -
transporte e erguimento, utilizou-se auas vigas I de 20"
(ver croquis).

Para se apoiar a comporta durante a sua colocagio na posi
G0 vertical projetou-se e se fabricou dois semi-=cilindros
nervurados que foram soldados a parte inferior da compor-
ta e evitaram possiveis danos nas bases de vedagdo.

c) Na unidade 20, o processo de levantamento da comporta di
feriu“dos demais, pois foi executado no priprio local. Pa
ra isso utilizou duas bases metilicas indicadas a seguir

Todas as operagdes necessirias i montagem das 20 compor-
tas se processaram com &xito total.
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. Projeto CESP (Setor de Montagem)

Projago 3.V.S.
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23.975 - Vigas I de 20" para dar maior rigidez ao conjun

to, apoiadas sobre macacos hidraulicos de 100 t.

23.899 - Semi-cilindros para o giro de 900 das comportas.
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20 - Descida da haste e acoplamento 3 comporta

Para descer a haste do servomotor na posigdo exata de
acoplamento 3 comporta utilizousse ar comprimido que
foi injetado na. parte superior do mesmo. Para o con-

trole da pressdo e interrupgdo do fluxo de ar foi em

pregado um dispositivo simples constando de uma valvy
la e um mandmetro ligados por um tubo soldado a uma -
flange.

0 conjunto foi montado na tubulagdo do servomotor.

2.604 - Dispositivo para controle da descida da haste.
Aperto final dos parafusos.
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22 - Montagem do dispositivo de suspensdo

A fim de se garantir que as comportas permanecessem na
posigdo aberts durante e apds o desvio, projetou-se o
mencionado dispositivo. Consta esse dispositivo de um
conjunto de polias, cabos e travessas que, apoiados so
bre a tampa, impediriam a descida da comporta caso hou
vesse algum acidente no sistema hidraulico.

Medidas preliminares:

a) Levantamento hidriulico da comporta e acerto da so
Teira.

b) Verificagdo do nivelamento da comporta suspensa pe
Tos cabos. Mediu-se as distincias da soleira a com-
porta em dois pontos opostos.

Retirada dos calgos dos “"breteltes”.

Verificagio das folgas das borrachas de vedagio em
‘relagdo 3s guias de estanqueidade. Isto foi feito
forgando=se as comportas contra as guiss de jusante
para simular a situagdo "com carga”.

Como as centrais hidrualicas de acionamento das compor

tas ainda ndo estavam montadas, montou-se, em carater
provisorio, uma central Hidraulica na cota 292,00.

A esta central ligou-se somente a tubulagdo das bombas.
A tubulagdo provisdria foi também decapada internamen-
te e submetida 3 pressio maxima da bomba (300 1b/po1?).
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21 - Verificagdo pela fiscalizagdo

Feito o acoplamento verificou-se o ni
velamento da haste (nivel 0,04 mm/m)
" do servomotor bem como a folga entre

o furo da haste de suspensdo e o pino
do dispositivo de acoplamento (50 mm)

Desceu-se a haste até o encosto infe-
rior do &mbulo. Nesta posigdo o pino
deveria tocar a face interna inferior
do furo da haste de suspensio, o que
realmente ocorreu em todas as unida-
des.

servomotor

Pino de acoplamento
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2.627 - Bomba usada para o teste de pressdo.
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. Montagem das chapas de ligagdo dos elementos

Apds a verificagdo de todas as medidas pela Topografia
foram montadas e soldadas as chapas de ligagdo dos -
elementos("bretelles”).

i 1.

L
!
|

L

|

No decorrer da soldagem, dificuldades de ordem executi
va ndo permitiram que fosse observada a tolerdncia es
pecificada (¥ 2 mm) nas aberturas laterais.

— .

Esse inconveniente foi satisfatoriamente eliminado sol
dando-se calgos entre os elementos conforme indicado
no croquis.
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2.619 - Montagem da tubulacdo da central hidriulica
provisgria na cota 292.

2.618 - Montagem da tubulagao.-
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Vedacdo lateral

23.841 - Chapas de ligagdo ("Bretelles").
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2.628 - Vista geral do teste de pressdo nas tubu-
lagdes
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22.842 - Juntas de flexdo antes da colocagdo da borracha de ve
dagdo.
6. Montagem e soldagem dos dispositivos para levantamento e trans
porte. .
Concluida a soldagem da comporta montou-se e soldou-se as_ al
¢as .de icamento para acoplamento com a viga pescadora do portiy
co de 160 t.

23.846 - Posicionamento de uma alga com auxilio de 3 macacos
hidraulicos.
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23 - Montagem do conjunto superior ou "tina" de compensagdo

Este conjunto & uma espécie de depdsito sobre o cilin-
dro do servomotor. Sua fungdo bisica & compensar o ex
cesso de 0leo quando da passagem deste da parte supe-
rior para a inferior do &mbulo. Corresponde ao volume
da haste.
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GENERALIDADES vuueuuruvnirnnsvannssnoniensnnesnenns
. Localizagdo da Comporta de Emergéncia .........
Projeto, Fabricagdo e Montagem - Responsdveis .

Pesos e DimensSes dos Principais Componentes -
das Comportas cere

Pesos e Dimensdes dos Principais Componentes -
dos Servomotores . ERRRR

Equipes Padrdo .. el

Indice de Produgdo (hh/t) ...

Desenhos de Referéncia ......

SEQUENCIA DE MONTAGEM =~ RESUMO ..

SEQUENCIA DE MONTAGEM - COMENTARIOS E ILUSTRACDES
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Dispositivo de suspensdo.

— CESP
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Como as comportas deveriam ficar na posigdo "aberta" duran
te o desvio, foram, por medida de seguranga, amarradas com
cabos de ago 3s respectivas tampas. Na falta do projeto -
B.V.S. que tardou em chegar, foi projetada na pripria Obra
.uma alca especial que foi utilizada nas unidades 1 e 3.Nas
restantes foi obedecido o projeto B.V.S.

23.867 - Vista geral dos dispositivos de igamento e suspen
sdo.
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Embutidos

Stop-log de Montante e Juzante - Pegas Fixas
Grades - Pegas Fixas

Pecas Fixas das Comportas de Emergéncia
Comportas de emergéncia e Servomotor
Blindagens Planas

Blindagens de Transigdo

Tubo de Sucgdo Hitachi e Coemsa

50 Anel, Pré-distribuidor e Caracol Hitachi
50 e 60 Angis, Pré-distribuidor e Caracol Voith
Turbina Hitachi

Turbina Voith

Rotor Mitsubishi

Rotor Toshiba

Rotor COEMSA

Rotor I.E. Brown Bover

Estator Mitsubishi

Estator Toshiba

Estator Siemens

Estator I.E. Brown Bover

Barramento B1indado

Transformador 170 MVA ASEA

Transformador 170 MVA Marelli

Cablagen

Subestagdo 460 kV

Portico 45 t

Maquina Limpa-Grades
Pérticos 160 t

Pirtico 280 t

Ponte 40 t

Pontes 280 t

Comportas Setor/Vertedouro
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Concluida a solda entre dois elementos, aguardava-se 12
horas para resriamento.

Constatou-se desde infcio gue as deformagies da regido -
da solda davam origem a forgas. consideraveis que ~chega-
vam a levantar os elementos das comportas deixando cada
elemento apoiado apenas sobre 2 rodas.

ELEMENTO _INTERNEOIARIO-

€ IS
BT e [l

i/

Croquis: Exemplos de deformagdes ocorridas.
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23.848 - Chanfro antes da soldagem

—  CESP

23.529 - Solda parcialmente executada.
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Duas horas apds a conclusdo do 29 passe
iniciava-se a soldagem semi-automatica. Utilizou-se, do -
39 ao 60 passe, uma Lincoln SA-800, cabegote LT-3, com 600
Amperes e 34 Volts.

Cada passe durava cerca de 30 minutos -
com uma hora de intervalo para resfriamento.

Concluida a snldngem, via de regra,cons
tatava-se o 1evant!mento das 4 rodas extremas do conjunto.
A corregdo era feita aquecendo-se a 2009 C todo o trecho -
soldado até que todas as rodas se apoiassem novamente nos
cavaletes.

Quando, por diversas razdes, havia uma
interrupgdo maior no processo acima descrito, ocorria o le
vantamento das 4 rodas internas do conjunto. Conseguiu-se
corrigir essa deformagio aplicando-se mais um passe de sol
da com 600 A em dois trechos opostos de 2 m a partir  dos
extremos, como se pode verificar no croquis da pagina se-
guinte.

4. Liberagdo pela Topografia

Conforme observado anteriormente, a re-
feréncia utilizada para liberagio foi a base dos suportes

de vedagdo ji indicada. Mediu-se 31 pontos ao longo da ci
tada referéncia. Outras medidas foram verificadas quando
.as comportas ji se encontravam suspensas no prtico de -
160°t.
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No primeiro passe da maquina semi-automatica constatou-se
que esta, por trabalhar com alta amperagem (500 A), provo
cava a fusdo e rutura da mata-juntas, prejudicando portan
to a qualidade da solda.

Apss virias tentativas optou-se pela execugdo manual do -
primeiro e segundo passes eliminando-se, dessa forma, o
problema mencionado.

MATERAL 0EPOSITADD

/////x\i\ Ak
[P

Pusko € RUPTURA

MATERIAL OEPOSITADO MANUALMENTE

.

SAN
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2.624 - Lubrificacdo da rosca e da haste com molicote
grafitado.
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Transporte do servomotor para a cota 292

Todos os servomotores foram transportados para o local de
montagen em suas embalagens originais-

Transporte e montagem na posicdo definitiva

Utilizou-se um guindaste de 45 t. Apds a colocagio  do
servomotor na posigdo vertical, a primeira providéncia -
consistia em se retirar a porca da haste do mesmo.

2.610-B - Infcio da montagem do servomotor.
(Acoplamento ao "Garfo").
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Cabegote

Corte 22

Ao unir-se a haste ao dispositivo de aco
plamento da comporta, na unidade 15, notou-se na porca

uma trinca aparentemente superficial. Levada ao Labora
tdrio Eletromecinico da Obra, utilizando-se um aparelho
de ultrasom KRAUTKRAMER modelo USK5 com cabegote de 709
e registrador grifico OSCILOMINK-E, constatou-se que a
trinca era bastante profunda (49,68 mm). Foi solicita-
do ao fabricante (BVS) a reposigio da peca danificada.
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2.626 - Introdugio da haste do dispositivo de acoplamen
to (Garfo).

2.629 - Conclusdo da montagem da haste no dispositivo.-

de acoplamento
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10 -

elemento

inferior

1. Transporte dos elementos da comporta de emergéncia
do patio de armazenamento para os cavaletes de pré
montagem.

0s elementos foram transportados na seguinte ordem:

20 - elemento intermediario inferior
30 - elemento intermediirio superior
49 - elemento superior
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2.617 - Sequéncia final de montagem
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SEQUENCIA DE MONTAGEM

COMENTARIOS E ILUSTRAGOES
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19 - Aperto definitivo dos parafusos da flange do servomotor

Apds o aperto definitivo da flange inferior do servomo:
tor e da ligagdo haste-dispositivo de acoplamento, posi
cionou-se o cilindro sobre a tampa estanque, com o auxi
1io de um guindaste Bucyrus Erie 50 t. Constatou-se en
tdo um erro de montagem de fibrica o que obrigou a Obra
a remover os parafusos e girar o servomotor em relagdo

a flange. 0 novo aperto foi executado com auxilio de -
dinamgmetro.

2.614 - Passagem do dispositivo de acoplamento pela
abertura central da tampa.
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2. Alinhamento dos elementos no cavalete ‘

Depois de colocados os 4 elementos da comporta sobre a

base nivelada, alinhou-se o elemento intermedirio su

perior e o inferior tomando-se como referéncia a base
do suporte de vedagdo.

'BASE PARA NIVELAMENTO
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2.630 - Colocagdo dos parafusos com o servomotor a 50 mm da
base.
Borracha de vedagdo ji colocada.

2.608 - Aperto final dos parafusos
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23.849 - Oltimo passe de solda entre os elementos inter
mediarios.
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2.605 - Fase final da operagio
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ILHA SOLTEIRA - CTC

1

AssuNTo:

RELATORIO DE MONTAGEM

3. Soldagem dos elementos:

Posicionados os 2 elementos, efetuou-se a solda da jun
ta com maquina semi-automatica.

23.840 - Vista geral

da maquina de solda em operagdo.
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2.607 - Retirada do dispositivo de igamento do servomotor
com aux”ilio de um Galion (15 t).
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15 - Montagem definitiva da tampa estanque

15.1 - Transporte do patio de pintura para o vio

15.2 - Retirada da prote¢do e limpeza da flange de acopla
mento entre tampa e blindagem,

A fim de proteger a flange contra a ferrugem ou ou
tros danos eventuais, apds a montagem da blindagem
da tampa, aplicou-se uma camada de graxa e utili-
zou-se uma chapa de ago de 1/8" como revestimento
a qual permaneceu até a montagem final da tampa.

Apds a limpeza da flange colocou-se ao redor da -
flange da blindagem, um cordio de borracha de § -
10 mm para vedagdo

Corddo de borracha
de 10 mm.

Detalhe ¥
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PARTE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DA
COMPORTA .

SERVOMOTOR E TUBULAGOES .
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2.797 - Montagem de tubulagdo e quadro de comando
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24.419 - Levantamento da comporta com auxilio de dois guin-

dastes.

24.418 - Comporta na posigdo vertical
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oona ILHA SOLTEIRA

AssuNTo:

RELATORIO DE MONTAGEM M-19

o1 Embutidos
Moz Stop-Logs de Montante e Jusante - Pegas fixas
103 Grades - Pegas Fixas
o4 Pegas Fixas das Comportas de Emernencia
o5 Comportas de Emergéncia e Servomotor
o6 Blindagens Planas
o7 Blindagens de Transigdo
. M08 Tubo de Sugdo Hitachi e Coemsa

M09/1 59 Anel, Pré-distribuidor e Caracol Hitachi
Mo9/2 59 e 60 Angis, Pré-distribuidor e Caracol Voith
Mi0/1 Turbina Hitachi i

M10/2 | Turbina Voith

MmN Rotor Mitsubishi

M2 Rotor Toshiba

M11/3 Rotor COEMSA

M11/4 Rotor I.E. Brown Boveri
M2/ Estator Mitsubishi

M12/2 Estator Toshiba

M12/3 Estator Siemens

Mi12/4 Estator I. E. Brown Boveri
M13 Barramento Blindado

M4/ Transformador 170 MVA ASEA
M14/2 Transformador 170 MVA Marelli
M15 Cablagem

M16 Subestagdo 460 kV

M7 Portico 45 t

M18 Maquina Limpa-Grades

M19 Porticos 160 t

M20 Pértico 280 T

M21 Ponte 40 t

M22 Pontes 280 t

M23 Comportas Setor/Vertedouro
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A comporta da unidade 20 exigiu a utilizacdo de um processo
especial de levantamento devido a impossibilidade do porti-
co de 160 t se colocar sobre o vdo dada a interferéncia com
o guindaste Stothert & Pitt.

24.930 - Posicionamento sobre as bases metilicas no vio da
unidade 20.

24.996 - Colocagdo da comporta na posicdo vertical.
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GENERALIDADES

Projeto .........oue... ceieieee... BYS (Franca)
Fabricagio: Comportas ..........7. BARDELLA - 10 unidades
MEP - 10 unidades
Servo-Motores ...,.... BVS

Centrais Hidraulicas .. BVS

Quadros de Comando ... BVS
Montagem: TENENGE S/A
PESOS E DIMENSOES

Cada comporta & constituida de 4 elementos,
providos, cada um, de quatro rodas.

A Tabela abaixo fornece a relacdo de pesos
e dimensGes referentes a uma comporta.

QUANT. DISCRIMINAGAO DIMENSOES N TATAE
W1 Elemento inferior 1060 x 2140 x 9900 30.000
1 Elemento int. inferior 1028 x 2220 x 9900 18.000
1 Elemento int. superior 1028 x 2320 x 9900 19.600
1 Elemento superior 1028 x 2520 x 9900 27.000
8 Calgos regulagem 200 x 210 x 600 320
3 Suportes 200 x 300 x 600 120
16 Rodas principais P 800 x 324 12.576
4 Conj. Rodas Guia - 2.000
2 Dispositivo Lev. 290 x 600 x 1200 1.590
2 Dispos. Lev. Fixo 290 x 600 x 1500 560
1 Borracha - 270
Acessdrios 1.964

Peso por Unidade

Peso das 20 unidades
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23.913 - Comporta acoplada 3 viga pescadora do pdrtico
160 t.

23.972 - Comporta suspensa pelo portico para colocacdo
das borrachas de vedagio.

de
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24.985 - Infcio da descida no vdo do T.A. -

24.989 - Descida da comporta
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24.987 - Sequéncia de operacido
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12 - Colocagdo das borrachas de vedagdo.

As borrachas de vedagdo foram colocadas com a comporta
na’posicdo vertical, acoplada ao partioo de 160 t.

Pértico de 160 ¢t

Colocagdo das borrachas de vedagio
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24.279 - Transporte para o vdo com auxTlio do Portico de
160 t.

24.285 - Colocagdo da comporta no vio
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As borrachas fornecidas pela B.V.S. apresentavam-se rompi
das em alguns pontos que tiveram que ser cortados e cola
dos com Loctite IS 12.

2.632-B - Exemplo de rutura em borracha de vedagdo.

Verificago e liberagdo pela Fiscalizacio

Apds a verificagio de todas as medidas da vedagdo em rela
¢do ds rodas, e da verticalidade da comporta, era a mesma
Tiberada para a descida no vio correspondente.

Transporte da comporta para o vdo, com auxVlio do Portjico
de 160 t.

Ap3s a retirada parcial dos andaimes Rohr o pértico se lg
comovia até o vio onde seria introduzida a comporta. Apds

apoii-la sobre a soleira, a viga pescadora era desacopla-
da e o portico liberado.
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.974 - Vista geral da comporta apds o descarregamento
e posicionamento sobre as bases de concreto.
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11. Colocagdo da comporta na posigio vertical

As comportas- de nimeros 1 a 19 foram colocadas na posigao
vertical pelo mesmo processo, ou seja, apoiadas nas bases
de concreto sobre o enrocamento e erguidas na outra extre
midade por guindastes até o acoplamento 3 viga pescadora
do portico de 160 t.

23.956 - Posicionamento da parte inferior sobre as ba-
ses de concreto.
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R“ELM}AU DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SERVOMOTOR, COM DI

MENSOES E PESOS:

DISCRIMINACAO DIMENSOES (mm) PESO (ka)
Cilindro do Servomotor 810 x 10.165 10.043
Tampa inferior 1.230 x 150 1.935
pistdo . 642 x 190 1.175
- Haste 166 x 11.155 375
Tanpa inferior 1.020 x 1.150 965
. Tampa 895 x 8 40

Garfo 40 x 320 x 680 265
N Pe a de ligagao 380 x 300 55
Haste de suspensdo 70 x- 520 x2.918 815
Garfo ) 420  x 550 x1.275 545
Tomada para ar compr. [ 3" x 1.100 3

o~

Peso por unidade .

Peso total (20 Unidades .326,0 t
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INDICE DE PRODUCAO
TOTAL DE HOMENS HORA UTILIZADOS:
(medido por apropriagio) ........... 367.783,5 hh

PESO TOTAL 2.626 t

INDICE OBTIDO W'uvvuiinevnnannennnnns 140 hh/t
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EQUIPES _PADRAO

1 - Montagem da Comporta a partir de seus elementos:

- Mestre

- Mecanico Montador

- Montadores

- Magariqueiro
Soldador

Ajudantes

2 - Montagem da Comporta no vao, servomotores, centrais

hidraulicas, tubulagGes e acessorios:

Hestre

Mecnicos Montadores
N Nontadores

Soldador

Magariqueiro

Ajudantes
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RESUMO DE ATIVIDADES






index-13_1.png
osRA

CENTRAIS ELETRICAS DE SAO PAULO S.A.

ILHA SOLTEIRA - CTC-II
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AssuNTO:

RELATORIO DE MONTAGEM - MOS

DESENHOS DE REFERENCIA

DISCRIMINAGKO

Elemento inferior

Elemento intermed. inferior
Elemento intermed. superior
Rodas principais .........
Rodas Guias .....cooieuinin
Calgos de Regulagem .

SUPOrte L...iiiiiiiiiaaiaens

Dispositivo de Levantamento

Dispositivo de levant.(fixo)

Eletrodos utilizados:

Na fabricagdo:

Na montagem :

N9 DO DESENHO B.V.S.

69016 Go2 001

69016 602 002

69016 - G0O2 - 003

69016 - G14 - 002

69016 - G14 - 011

69016 - G14 - 018

69016 614 012

69016 - GO2 - 016

69016 602 on

AWS E G018 e AWS E 7018

DUCTILEND PF e OK 48
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10.

Transporte da Comporta para as bases de sustentagao na,po-
sicdo vertical.

Colocagdo da comporta na posigdo vertical.

. Colocagdo das borrachas de vedagdo.

. Verificacdo e liberagado pela Fiscalizagdo.

. Transporte da comporta para o vio, com uaxilio do Portico

de 160 t.
14.1 - Transporte para o vio
14.2 - Descida da Comporta no vio

14.3 - Desacoplamento do portico.

. Montagem definitiva da tampa estanque.

15.1 - Transporte do pitio de pintura para o vio

15.2 - Retirada da protecdo e limpeza da flange de acopla-
mento.

15.3 - Colocagao da borracha de vedagdo

15.4 - Montagem da tampa e aperto dos parafusos.

. Transporte do servomotor para a cota 292.

Linpeza e preparagdo.

Transporte e montagem na posigao definitiva.

.« Aperto definitivo dos parafusos do flange do servomotor.

. Descida da haste e acoplamento a comporta.

Verificagdo pela Fiscalizagdo.

. Montagem do dispositivo de suspensdo
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SEQUENCIA DE MONTAGEM

RESUMO DAS ATIVIDADES

Transporte dos elementos da Comporta de emergéncia do - -
patio para os cavaletes de pré-montagem.

Alinhamento dos elementos no cavalete.
2.1 - Alinhamento

2.2 - Aparafusamento

2.3 - Inspecio pela Fiscalizagdo e liberagio para solda

. Soldagem dos elementos.

. Liberagdo pela Topografia - CESP.

4.1 - Nivelamento

4.2 - Medida da distancia da borracha de vedagio i roda.
4.3 - Medida da cunha 3 roda.

Montagem das chapas de ligagdo dos elementos.

Montagem e soldagem dos dispositivos para levantamento e
transporte.

Inspecdo das soldas com Raio X.

. Liberagdo das soldas.

. Retoques de pintura.

9.1 - Jateamento na regido da solda

9.2 - Pintura.
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. Montagem do conjunto superior ou "tina" de compensagdo
. Verificagdo pela Fiscalizagdo.
. Transporte da Central Hidriulica.

. Nivelamento da Central Hidraulica.

26.1 - Montagem de cavaletes e determinagdo do eixo
26.2 - Posicionamento e nivelamento da Central.
Liberagao pela Fiscalizagdo.

Concretagem e Cura.

Preparagio da tubulagdo.

. Montagem da tubulagdo.

. Verificacdo pela Fiscalizagdo

Tratamento e colocagdo de ~oleo no tanque da central hidray

lica.

. Montagem dos paingis de comando.

Cablagem.
Testes Elgtricos.

Teste de Operagdo.






