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IMPERMEABTLTZAGAO E CALAFETAGAQ

0 processo de preparo da junta, para neceber a calagetagdo,

€ identico a0 @ citado no item 4.1.2°(B,C,D,E ¢ F).

A catafetac@o com o elastimero lsojunx, §oi aplicada nos

Seguintes Locaist

a) Junta entre o concreto primario e o topo das vigas
pre-motdadas da estrada (cota 292,00);

b) Sobre o concreto de suporte do tritho, junto @ placa de
$ixagdo;

c) Entre as Laterais do tnitho e as placas de concreto de
segunda etapa (acabamento).

As juntas criadas na base e parte superion do tritho
foram preenchidas com Tsojunx, com a finalidade de
absonver 05 esforgos oniundos da dikatagio e ainda evitar
a entrada de Ggua entre o tritho e a impermeabilizagdo.

0 teste com agua para detectwr possivels infiltragdes &
identico ao j@ deswrito no item 4.1.2 (3).

PLACA DE Fixaghd

coNcRETO | PRIMARIO -+

viga paé-uoLo0a

detalhe 5
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L

Aspecto genal dos servigos no tritho de montante do
Pontico de 280%.

Limpeza da junta com "cafagat
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4.2.2 -

Nyion wx

Tritho de jusante do Portico de 280t.

No trecho compreendido entre o Hall de Montagen e a Casa de
Forga-04, a base do tnitho do portico foi preenchida com
"eonereto seco”.

Esta experiéncia ndo fod bem sucedida, pois este concreto,
ndo nesistindo aos esfongos, rompeu-se e a dgua encontrou
condigles favondveis de infiltragio.

A impermeabilizagio foi cortada e removida numa faixa de
1,00m de fargura e reconstituida analogamente ao que foi
feito no tritho de nontante, conforme a foto da folha
seguinte ¢ o desenho: da fotha ng 39.
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ARGILA EXPANDIDA

I

180

s0

[Vica pRE woLDADA .
CONCRETO PRIMARIO

ARGAMASSA DE CIMENTO

|
T

conoa_seTuMINOSA

detalhe 3
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Rompimento do concreto junto @ canaleta de cabo
do Pontico de 280%.

Para se obter methores condigies de emenda da
“impermeabilizagio junto a canaleta de cabo, em vista da
fabta de espaco pana o tramspasse, optou-se pelo corddo
de mastique embutido s0b a canaleta, servindo de wrido
entre a impenmeabilizagio antiga e impermeabilizagio
neconstitulda. Do ado oposto foi feito o transpasse de
aproxinadanente 40cm, conforme foto da folha seguinte.

En seguida foran executadas as placas de concreto de
acabamento ¢ protecdo final da impermeabibizagio.






index-3_1.png
CESP &g

RESIDENCIA ILHA SOLTEIRA E TRES IRMAOS |

FOLHA
0BRA USINA TLHA SOLTEIRA
ASSUNTO IMPERMEABILIZAGAO E CALAFETACAO o1

Uma Obra como a Hidroeletrica ILha Solteira € um motivo de
orgutho e um atestado de competincia de Projetistas, Empreiteiras,
Fiscatizagdo, todos enfim que trabatharam na sua construgdo.

Seus tr2s mihGes e seiscentos e oitenta mil metros ciibicos de
coneneto adniravelmente projetados e executados simbolizam um
monumento a0 anwjo, a capacidade ¢ a tecnologia nacionais.

Néo enemos desmenecer nenhuna empresa se, neste trabatho, nawramos
algumas impontantes Ligoes adquiridas @ custa de erros e acertos,
Pois esse & 0 caminko inevitdvel a sen tnithado quando se busca o
dominio sobre determinada tecnologia. ~Afinal, apesar de tudo o
que §oi feito, estamos apenas no comego, pois somente
aproveitamas pouco mais de dez por cento do nosso potencial
hidrduico. E tempo de incorporarmos esta experidneia em prol de
nossa teenologia.

1¢ha Solteira, 16 de abril de 1979.

RESIDENCIA TLHA SOLTEIRA E TRES IRMAOS
EUT
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4.3 - JUNTAS DE DILATAKO TRANSVERSAIS ENTRE AS LAJES DE COBERTURA.-
DA CASA DE FORCA - COTA 292,00.
{
4.3.1 - Rompeu-se as placas de concreto nos Locais onde ocomriam
as ingiltragies, conforme foto abaixo.

Em seguida, foi feito o teste com dgua para melhon detectan
05 pontos de vazamentos.

ey

T

1 .

b

Romogio d Inpomeabitisagio da faina do Dritha dos
trans formadones.

4.3.0 - Conte e remogdo da impermeabilizagio nuna faixa de 10cm de
cada Lado na junta, congorme foto da §otha seguinte.
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meabitizagio concluldo.

Canateta de cabo do_Portics 160t - Reparo da imper

canaLEm 00 caso
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ASSUNTO : TMPERMEABILIZACAO E CALAFETACAO

§) Completada a impormeabilizagio @ base de borracha
sintetica, aplicou-se as membranas betuminosas,
entremeadas com asfalto oxidado de penetragdo 20/30 a
1000¢.

Decoanido doze honas, iniciava-se 0s testes com dgua
dunante quarentg e 0ito honas, para verificagio da
estanqueidade da impermeabitizagdo, confoume a foto
abaixo. Havendo vazamentos, 0s servigos enam totabmente
refeitos.

2) Garantida a estanqueidade, o Local era prepwiado com
formas e anmagdo para neceber o concreto. As placas de
acabamento fonam concretadas mantendo-se uma junta de
isopon de 2em de espessura a cada 2m de comprimento ¢
em todo sentido Longitudinal, conforme as fotos abaixo
e da fotha seguinte.

m 0 concreto §oi fabricado com agregado de didmetro maximo
de 19mm ¢ nesisténcia fek > 150kg§/em? aos vinte e oito
dias, confornme especificado no projeto n¢ UIS.THC. 0T -
3096

Teste com dgua para verificagdo da estanqueidade.
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Apticagio do Mastique 1soptast (o atastimero].
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Langamento do coneneto de acabamento.

4.2 - JUNTA DAS ESTRUTURAS D0 HALL DE MONTAGEM (HM), CASA DE FORCA

(CF), TOMADA D'AGUA (TA), NA COTA 292,00, JUNTO AO TRILHO DO
PORTICO DE 280%..

4.2.1 - Tnitho de montante do Portico de 280%.

A sequincia de execugdo dos senvigos nesta area, foi
praticanente {dontica a enpregada na jurta da foixa do
tnitho do Pankico de 160¢, conforme desenho da fotha n9 35.
As placas de concreto junto ao tritho, encontravam-se
bastante danificadas e Ligadas ao concreto de argila
expandida por chumbadones; estes, por sua vez, atravessavam
a impermeabilizagio permitindo desta maneina, ingiltragdes
d'dgua peLos pontos expostos.

As ptacas foram totafmente removidas e executados o8
reparos nos Locais de ingiltragies, conforme a foto da
fotha seguinte.

I
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ESTRUTURA DE CONCRETO DA USINA ILHA SOLTEIRA.

Tomada 0'Agua/Casa de Fonga/Vertedowro de Supergleie/Muro de Ligagdo
Dineito/Muno de Separagio Central/Muro de Separagio Esquerdo/Muro de
Ligagio Esquerdo/Hatl de Montagem/Edificio de Comando/Subestagdo
460k,

ESTRUTURAS DA USINA QUE RECEBERAN TMPERMEABILIZACAO E/OU
CALAFETACAO.

TOMADA D'AGUA, COTA 292,00 - Pista de rolamento sobre 08 pre-
-motdados de cobertura da galeria dos equipamentos e drea entre 08
nithos do Pintico de 160t.

CASA DE FORGA, COTA 292,00 - Laje de cobertura dos geradones e
paingis de comando Local.

HALL DE MONTAGEM, COTA 292,00 - Laje de cobertura.

EDIFICIO DE COMANDO - Laje de cobertwra.

TOTAIS EXECUTADOS.

AREA IMPERMEABILIZADA - 34.628 mz
VOLUME DE MATERIAL UTILIZADO PARA CALAFETAGAO - 33.900L.

ESTRUTURAS ONDE OCORRERAM 0S PROBLEWAS DE IMPERMEABILIZA
¢AO E CALAFETAGAO.

TOMADA D'AGUA - Cota 292,00
CASA DE FORCA - Cota 292,00
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Remogdo da impenmeabitizagio e calafetagdo.
b) Remogio do matenial de impenmeabilizagdo e calafetagdo

conforme a foto acima, rompimento do concreto com
cinazita (agregado Leve) para possibilitan o aumento da
espessuna da placa de acabamento §inal, visando maion
nesistencia, conforme a foto abaixo.

Faixa nompida, apos nemogdo do tritho do guindaste.
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/

S
Regulanizagio da §

A G )
unta de dilatagdo com angamassa.

) Prepano da junta utilizando-se §ertamentas pneumiticas
lcatagates) e jato de areia para methonar a aderdncia
com o concxeto, fotos da §otha nf 26

d) Regulanizagio da supenfleie nompida, com argamassa de
cinento para receber a impemeabitizagio, conforme a
foto acima.

¢) Colocagdo do bergo de conda betuminosa e argamassa de

cimento no interion da junta para suponte do mastique
eastimero Tsojunx, confonme desenhos das foLhas n923 e n935.

§) Aplicagdo do primer para receber o Tsojunx
aproxinadamente vinte minutos depois.

g) Mistuna manual ou mecinica dos componentes fonmadones do
Tsojunx, conforme as fotos a seguir, ou seja:
- Catabizadon - componente de con branca;
- Base - componente de cor escura.
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Junta de concretagen preparada com jato de reid.
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ASSUNTO: TMPERMEABILIZACAO E CALAFETACKO

Preparo do mastique 1sojunx.
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Detathe da apumw do mastique Tsojuns e funtas
de dilatagio perpendicubanes.
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h) Aplicagdo do mastique Tsojunx depois da mistura dos dois
componentes preparados na propongao de thes volumes de
base para um votume de catakizador.

Durante o reparo fonam tomados cuidados especiais de
catagetagdo nos Locais de cruzamentos de duas juntas e
nos Locais de passagem s0b o tnitho, para garantin
Ligagdes perfeitas entre as juntas novas e antigas,
confonme fotos da §otha n? 30.

4) 0 tecido de nylon de neforgo de calafetagio, foi colocado
dentro da nanhuna de dilatagio, entremeado pon duas
canadas de Neoprene e duas de Hypalon da seguinte forma:

- ApLieagly de uma camada de Neoprene e outra de Hypalon
sobre a calafetacdo de Isojunx;

- Colocagiio imediata do tecido de nylon sobre as duas
canadas;

- Aplicacdo das outras duas camadas nestantes sobre o
tecido de nyon.

Terminada a aplicagio desse refongo, prosseguiu-se com a
impermeabitizagdo de superficie com aplicagio de tres
demdos de Neoprene e trés demdos de Hypalon, com reforco

de tecido de nylon na base do trilho. Apos essa
impermeabilizagdo, §ez-se o-enchimento da ranhuwra com
mastique Tsoplast ndo ekastomero, com a finalidade de B
nio deixan vazios entre o mastique Tsojunx, e as

membranas betuninosas seguintes, conforme fotos da

fotha n? 31.
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Placa en condigses da neachon o conencto, Note dota-
Lhe dos ferros de junta, envoluidos com papel alea-
troado para evitar’ aderencia.

o) Apticagdo de isopor nas juntas de dilatagio entre as
placas de conereto de acabamento, conforme a foto abaixo
o desenho da fotha seguinte.

Detathe da junta de difatagdo.
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0s vazamentos existentes nestas Uun&u fonam eLiminados
apss a exeeugdo dos neparos, p'wcedendn se as seguintes
nodigicagies, conforne desenho da fotha ng 23,

a) Rompimento do concreto Leve (argila expandidal executado
junto a0 tnitho, para aumentar a espesswra da placa de
acabanento de Sem para 12em, congorme a foto abaixo.

Faixa nompida, apss nemogio do Txitho do guindase.

b) Colocagdo de awmaduras de fenro nas placas de concreto,
para suportar melhor a agdo dos esfongos das cargas de
miquinas e veleulos sobre elas. Projeto n9 VIS.THC.01-
309, conforme a foto da fotha seguinte.
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Rompinento das placas
TAl6 a TA20.

4.1.2 - Sequéneia dos servicos de neparos.

a) A partin da junta entre a Tomada D'Agua-01 e Barragem
de Gravidade ati a Tomada D'Agua-16, a primeira Linka de
pacas de coneneto junto ao trilho foi totatmente
removida por se encontran bastante danificada, ndo
compensando seu aproveitamento, confonme se € na foto
da fotha anterion.

Da Tomada 0'Agua-16 a Tomada D'Agua-20, as placas se
encontravam em methor estado e fonam aproveitadas
rompendo-se apenas o reparo, conforme a foto acima.
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Nas vigas de conereto do trilho, aproveitamos o priprio
concreto de enchimento da base do trilho, para protecio da
impermeabilizagio ¢ calafetacdo, conforme desenhos a
seguin.

cwapa oE ago

CONCRETO PRIMARIO

detalhe 14

concreTo PRI

Corte F-F nas unidades 05 a 20
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4.4.3 - Processo empregado nas unidades 05 a 20.
Nestas unidades, empregamos outra tienica,ou seja,
aplicanos o mastique 1sojunx para calafetagdo, no contacto
chapa metdlica - concreto priminio, s0b a impermeabilizagio
e o conereto de acabamento.

W -
PN IR——_

el

Corte E-E nas unidades 05 a 20

MALWA TELCON 9 CONCRETO_acasAMENTO

1s0uNX_2x2¢m.
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a0 fongo da junta.
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TRABALHARAM NA ELABORACAO DESTE RELATORIO

ENGO NIVEQ AURELIO VILLA

ENG? MAURTCIO TONZAR

ENCY OBRAS ROBERTO JOSE DA SILVA

APRESENTACAO GRAFICA:

SERVIGO DE TECNOLOGTA D0 SETOR TECNICO - EUI/T

s

REPRODUCAO :

GRAFICA VHT
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Aspecto das placas de acabamento junto ao tritho de
montante do Pontico de 280%.

3.2.2 - Material empregado nos servicos de calagetagio de juntas.

Apesar de sua boa qualidade, algumas vezes apresentou
problenas de polimerizagio isto &, ndo atingiu as
canacteristicas elisticas desejadas apresentando-se ora
muito rigido, som nenhuma efasticidade, com descolamento
a0 Longo das juntas, ona muito mole, sem consistincia
alguna.

As causas que deram onigem a esses problemas sdo
discutiveis ¢ entre abgumas defas podemos citar a variasdo
das dosagens dos componenctes A e B e deiciéncia na
homogeneizagdo da méstura.

Pudemos atestar o acima exposto durante a execugdo das
investigagoes nos Loeais de infiltragies d'dgua, pois
verigicanos que o material aplicado nestes Locais
encontrava-se bastante atterado em nebagio &
caracteristicas nomais conhecidas, conforme §otos a seguit.
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Todas as alteragies de projeto executadas pela
Fiscalizagao, deseritas nestem item, tiveram xito total
ebiminando definitivamente as ingiltragies.
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Aspecto do mastique lsojunx descoado do concreto
ao Longo da junta.

Aspecto do mastique 1sojunx descotado do concreto
a0 Longo da junta.
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4.1

4.1,

1

SERVICOS DE REPARO DA IMPERMEABILIZAGAO E CALAFETAGAO.

TOMADA D' AGUA.

Juntas Longitudinais dos prz-moldados da cota 292,00 com a

viga suponte do tnilho de jusante do Pontico de 160%.

Comentario.

Pon ocasido da execugdo dos senvigos de nepanos nas juntas

Longitudinais do tnilho de jusante do Pontico de 160,

procedeu-se a retirada do tritho do "Guindaste Stothert £

Pitt", montado juntamente com o tnilho do "Portico de

1602", o quak foi utitizado durante a construgio da Oba.
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4.3.6 - Testes de calafetagdo com apbicagio de Igas K.

Com o insucesso dos repanos da caladetagio com 180 junx nas
juntas de dilatagdo na Casa de Forga, decidiu-se testar
outro material para sen aplicado nessas juntas.

0 mastique testado §oi o Igas K da Sika, a base de
akeatrio e tratado com potimero de cloneto polivinil, que
teve o compontamento de vedagdo idéntico ao mastique
Tsojunx, conseguindo vedan as ingiltragies por dois a
128 meses, vindo depois apresentar novamente vazamentos
nos mesmos Locais anterionmente reparados.

0 Igas K, foi preparado em "banko mania" até ateangar a
temperatura especificada, em tonno de 1409C. Para meLhores
condigies de trabatho, foi construida uma caldeira sobre
canninhos para desfocamento e aplica¢do do material ao
Longo das juntas, confonme foto abaixo.

Para impermeabitizagio de supergicie utibizou-se de
Neoprene, Hypaton e Asgalto Oxidado, protegida com as
placas de concreto de acabamento §inal de supenéicie.

i
Equipanento de preparo do Igas K.
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Locat de colocagdo da calha.

Drenagens das infiltragoes d'agua nas juntas de dilatagdo
das fajes da Casa de Forga.

Constatada a inpossibilidade de vedagdo das juntas de
ditatagio entre as fajes da Casa de Fonga, optou-se pela
captago e condugdo da dgua de ingiltragdo sob a Laje de
cobertura da Casa de Fonga ¢ junta dos pilares.

Para captagio da dgua de ingiltragio fonam colocadas mas
partes inferiones das vigas, cathas de chapa galvanizada
com as extremidades do Lado montante embutidas Sem nos
piares e gixadas com parafusos e buchas Fischer S-6
embutidas no conereto, percoviends toda extensio da junta
entre o8 pitares 1a VI ¢ parede de jusante com uma
Ainctinagio de 0,6%, tigada ao tubo de drenagem de Geo
dos transformadones. Para a vedagio entre a Supenficie
do conereto ¢ a fotha gabvanizada foi usada una §ita de
bonracha sintetica comprinida por una bawa de ferno chato
presa pelos panafusos de §ixagdo, conforme desenhos e
fotos das folhas seguintes.
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Catha cotocada sob a viga da taje.
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4.3.8 -

4

Drenagens das juntas dos pilanes.

Entre a8 juntas de dilatagio dos pitares 1/V1 que
supontam as Lajes de cobertwwa da Casa de Forga, fonam
embutidas folhas de ago gatvanizado em foma de (V), ¢
juntas Compriband para confinamento e dispersdo das
Anfiltragoes dentro das juntas da propria estrutuna,
confonme fotognagia abaixo ¢ desenho da folha n9 49.
A fotha de ago galvanizada foi eolocada nas juntas das
duas faces dos pilanes.

e

Aspecto do acabamento da junta do pilar.

Na parte de montante, a chapa §oi colocada entre o
teto da Laje da Casa de Forga e o piso da galeria dos
genadones, nacota 281,00. Na parte de jusante, a chapa
foi colicada no trecho entre o teto da mesma faje com o0
piso da gateria dos quadros efitricos da cota 284,90.

Da cota 284,90 a cota 251,00, que compreende a galoria dos
cabos, colocou-se juntas Compriband, conforme desenho
da fotha n? 49.
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4.4 - TMPERMEABILIZAGAO E CALAFETAGAO NOS TANQUES COLETORES DE

4.4.1

4.4.2

OLEO DOS TRANSFORMADORES DE 170 MVA (UNIDADE 01 A 20].

- Construgdo dos tanques.

08 tanques coletones de oLeos dos transgormadones de

170 MVA da U-01 a U-20 foram construldos com chapas de
ago, sendo incorporados ao concreto da Laje da Casa de
Fonga, na cota 292,00. 0 processo de construgdo dos
tanques das unidades de 01 a 04 foi difenente dos demais.

Nas wnidades de 01 a 04, 0s tanques §oram montados dentro
dos nichos deixados no concreto da Laje. Nas unidades

de 5 a 20 o0s tanques foram montados e concretados junto
com as Lajes. 0s vazios existentes entre as chapas de ago
¢ 0 conereto foram eliminados através de aplicagio de
4injegbes de catda de cimento em todos 04 tanques dos
gnupos de 01 a 20.

- Processo empregado nas unidades 01 a 04.

Nestas unidades aplicamos o mastique Isojunx para
catafetar o contacto chapa de ago ¢ concreto de acabamenta

0 processo ndo obteve exito, pois a dgua penetrou pon este
contacto e percolou por entre o concreto e a chapa
metalica do tanque, ate atingin a parte ingerion da faje.
Em seguida, a dgua ingiltrou-se pelas fissuwras do concreto
surgindo no teto da galeria dos painZis de controle

(cota 284,90), conforme desenhos das folhas n9 51 @ 53.
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4.3.4 - Conclulda a impermeabilizagdo, iniciava-se o teste de

estanqueidade com dunago de aproximadamente quarenta e
oito horas. Terminado o teste e o havendo vazamentos,
executava-se o acabamento.

Ensecadeira parna execugdo do Zeste com agua.

4.3.5 - Ocomreneda.

Decowridos t1es a quatro meses de conclusdo dos neparos da
impenmeabilizagio, notou-se nesses mesmos Locaid rovas
Anfiltragies para o interion da laje. Feita a abertwra ¢
inspegio da junta, verigicou-se queomastique encontrava-se
descotado ou trincado em um dos seus fados ao Longo

da supeifieie vertical da nankura.

08 vazamentos eram mais ou menos acentuados em fungio das
vaniagies do clima ¢ temperatura do dia.
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4.3.3

Jur
me

- Remogdo do mastique alterado, Limpeza e secagem da junta
para apticagdo do novo mastique 1s0junx.

En seguida, fez-se a impermeabilizagdo, com Neoprene,
Hypaton, tecido de nylon e membranas betuminosas
Aintercaladas com asfalto oxidado a 1009C .

nta preparada para receber o catagetagio e 4mpex
abilizagao.

28 ARRAFO_OF MADEIRA
g e stuonn
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2 - SEQUENCIA DE EXECUGAO E MATERIAIS APLICADOS.

2.1 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE.

a) Prepano da superficie;

b) Apticagio de 12s canadas de Neoprene [bonnacha sintitica);
¢) Apticagdo de una camada de tecido AS-250;

d) Aplicagio de 18s canadas de Hypalon (bomracha sintitica);

¢) Apticagdo de quatho membranas betuninosas com asfabto
oxidado de penetragio 20/30.

2.2 - CALAFETACAO DAS JUNTAS.

a) Preparo da supengleie

b) Colocagdo de isopor no interion da junta para.suponte do
mastique (ver desenho da fotha seguinte).

¢) Aplicagdo de uma camada de tecido de Nylon NK-7;
d) Preenchimento da junta com mastique elastomero (Isojunx);

e) Teste com agua durante vinte e quatro horas.

2.3 - ACABAMENTO DA SUPERFICIE.

0 acabamento da superfleie impermeabitizada, goi feito com
placas de conereto moldadas "in Loco" com espessura variando
de Som a 12em, garantindo, desta maneira a protecio da
impermeabitizagio.

b
|
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1 - ESPECIFICAGA0 ORIGINAL DOS SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO E
CALAFETACRO.

1.1. - ESPECIFICAGUES DO CONTRATO.

1.1.1 - Impermeabilizagdo parcial.
"Impermeabilizagdo com duas membranas betuminosas de ebtro
de vinte e cinco Libnas, intencatadas em asfalto oxidado
de 0,94 penetragdo 20/30."

1.1.2 - Inmpermeabitizagio nommal.

"Impermeabitizagio @ base de Neoprene e Hypalon, em seis
canadas, intercaladas com tecido tipo AS-250.

Sobre a impenmeabilizagio propriamente dita, aplicagdo de
una protegio intermedidria constante de quatro membranas
betuninosas, de §eltro de vinte e cinco Libras,
4ntencatadas com asfalto oxidado de 0,94 penetragdo 20/30."

1.1.3 - Catagetagio.
"Para.os servicos de calafetagio, apbicagdo de mastique
Tsojunx/Epx, junto dos tnithos ¢ onde mais se tornax
necessaria.

As catafetagies com mastique serdo sempre acompanhadas com
nefongos de Nylon-NK-7 com o nespectivo tratamento @ base
de elastimenros”.
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3 - INFILTRAGAO DE AGUA NAS ESTRUTURAS DA TOMADA D'AGUA E CASA DE
FORGA.

3.1 - COMENTARIOS.

Dois anos apds a execugdo da impenmeabilizagdo, 0bservou-se
em vanios Locais dessas estuituras, continuas infiltragses de
agua para o intenion da Usina, isto €, na galeria de
equipamentos da Tomada D'Agua (cota 281,60), galenias dos
geradones (cota 281,00) e dos painiis de controfe

(cota 284,90), da Casa de Fonga.

3.2 - PRINCIPAIS CAUSAS QUE DERAM ORTGEM AS INFILTRAQOES.

3.2.1 - Entre o trilho e a placa de acabamento.

Nao foi empregado materidl eldstico (mastique ou sémifax)
cuja fungdo seria de calagetagio como tambem a de absorgio
de pante da movimentagdo das placas de acabamento provocada
pela dilatagdo termica.

A ndo apticagio do material el@stico, agnavada pelo excesso
de carga constantemente aplicada nesta regido dutante a
fase de construgdo da Usina, onde se concentranam todos

08 tipos de fangamento de concreto e montagem, praticamente
provocou o nompimento nas placas (faixa A e B), conforme
desenhos das §othas n9 13 e nd 14 . ’

Com o rompimento das placas, conforme foto das -§olhas n? 15
e ng 16, a impermeabitizagio ficou desprotegida e foi,
conseqiientemente, danificada ocasionando as ingiltrasdes.






index-13_1.png
CESP &5
= Sao Paulo

RESIDENCIA ILHA SOLTEIRA E TRES IRMAOS
FOLHA
OBRA: USINA TLHA SOLTEIRA

ASSUNTO: TMPERMEABILIZACRO E CALAFETACKO | "

N
SaRRAFo_DE MaDERA

l

vamiveL o sa1z

Detalhe Tipico do Projeto Modificado e Executado

0BSERVAGAO: 0 projeto oniginal, previa a colocagdo de
chapa de cobre de 0,8mm de espessura ao Longo
das juntas das estruturas, a qual §oi
substituida pelo tecido de Nyfon NK-7.

vamidveL 0 8o

/ ";latallle Tfpico(f)du Projeto Original N






index-16_1.png
ompanhla
tica de ..
aulo

RESIDENCIA ILHA SOLTEIRA E TRES IRMAOS

‘ OBRA: USTNA TLHA SOLTEIRA
‘. ASSUNTO: TMPERMEABILIZACAO E CALAFETAGAQ

TALHO 260 1

Corte A-A

pLACAS _ouesRaoas.

peRmEABLIZACRD

ISOPLAST . TRILHO DO pGRTICO

s exomvoon <

CONCRETO_SUPORTE 00 TRILKO.

detalha 1






index-15_1.png
chP Colml nhla
tica de
aulo

RESIDENCIA ILHA SOLTEIRA E TRES IRMAOS
FOLHA

OBRA: USINA TLHA SOLTEIRA

13

ASSUNTO: TMPERMEABILIZACAO E CALAFETAGAO

01601 MONTANTE canaLeTa cow crecka

€0 04 ToMana © dous || o DA Towaoa o' sous __| em0 00 TAILKO _eoRTICO 160t wusanTE
1

@ 29200
FAIXA “B" —DET.5
10 b0 o oa Tave on uniosDe - - ehxo00 Tmuio_pofico 2001 uonTaNE
s e =
anma o
Danaghs |
exo_oas || wwonoes
; ) - E
€5t bo TRISpRTICE 2867 AT H
0,00 TRILHG 08 TAMPA 08 UNIDAOE -oers
exovotmio 0o | rasussomuanon !

IR

" n Tanouts oe ieo






index-17_1.png
= Companhia
Energética de
Sao Paulo

RESIDENCIA ILHA SOLTEIRA E TRES IRMAOS

0BRA

USTNA TLHA SOLTEIRA

ASSUNTO

TMPERMEABILTZAGAO E CALAFETAGAO

FOLHA

15

1

i
Aspecto das placas de acabamento junto ao nilho
de jusante do Pontico de 160%.
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